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1. Cheminio mišinio ir  įmonės pavadinima 
Produkto pavadinimas: Blakstienų laminavimo klijai Strong Fix 
Gamintojas: Pinkiss Korea 
Adresas : 3F Doori Bldg., 678-3 Yeoksan-dong, Gangnam-gu, Seulas, P. Korėja 
Importuotojas: UAB Karibus 
Adresas: Savanorių pr. 104, Kaunas, Lietuva 
      
2. Pavojų identifikavimas 

● Išvaizda: skaidrus skystis 
● Neigiamas poveikis sveikatai: neigiamo poveikio akims, odai, virškinamajam traktui ar 

kvėpavimo takams naudojant pagal paskirtį nėra. 

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
3.1. Cheminės medžiagos 

Pavojingi ingredientai: 
Šio produkto sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 pavojingų preparatų sąrašą 

4. Pirmosios pagalbos priemonės 
Įkvėpus: išeiti iš patalpos ir pakvėpuoti grynu oru. Suteikti dirbtinį kvėpavimą, jei kvėpavimas sunkus, 
bei skubiai iškviesti medicininę pagalbą, jei tai yra būtina. 
Patekus į akis: gausiai skalauti vandeniu bent 15 min. Kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: nedelsiant kreiptis į medikus 
      
5. Priešgaisrinės priemonės 
Virimo temperatūra 100 ̊C. Pliūpsnio temperatūra 87 ̊C. 
Gesinti anglies dioksidu, sausa puta smulkius gaisrus, o didesnius - vandeniu ir drėgna puta. 
      
6. Avarijų likvidavimo priemonės  
Išsipylus tuoj pat nuvalyti vandeniu, cheminiais valymo produktais arba putomis. 

7. Naudojimas ir sandėliavimas      
Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Saugoti nuo karščio, ugnies šaltinių. Laikyti vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje. Laikyti 
sandariai uždarytą. 
      
8. Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga 
Rekomenduojama naudoti pirštines, siekiant išvengti kontakto su oda ir dirginimo. 
      

Identifikavimo pavadinimas Kiekis sudėtyje, CAS numeris

Vanduo 50%, 7732-18-5

Butilo akrilatas 35%, 141-32-2

Propileno glikolis 10%, 57-55-6

Dekstrinas 5%, 9004-53-9



9. Fizinės ir cheminės savybės  
Agregatinė būsena Skaidrus skystis 
Juslinės savybės Bekvapis 
pH   7.0 
Klampumas  500-700 cPs 
Tirpumas vandenyje Tirpus 
      
10. Stabilumas ir reaktingumas 
Stabilumas: normaliomis sąlygomis produktas stabilus. 
Terminio skilimo metu gali išsiskirti akrilo monomerai, anglies monoksidas, anglies dioksidas. 
     
11. Toksikologinė informacija 
Kancerogeniškų, toksiškų, mutageniškų, teratogeniškų, neurotoksiškų, potencialiai sensitizuotjančių 
dirginančių medžiagų sudėtyje nėra. 

12. Ekologinė informacija 
Medžiagos sudarančios sudėtį nėra pavojingos žuvims, bestuburiams, dumbliams ar baketrijoms, ar 
tas pavojingumas nebuvo nustatytas gamintojo atliktų tyrimų metu. Ozoną ardančių medžiagų 
nerasta. 

13. Atliekų tvarkymas 
Produkto koncentracija nedaro įtakos pakuotės tvarkymo operacijoms. Šalinti atitinkamai pagal 
naudojimo šalies arba šalies, kurioje utilizuojama, įstatymais ir reguliuojančiausiais aktais. 

14. Informacija apie gabenimą 
Duomenų nėra. 

15. Teisinio reglamentavimo informacija 
Duomenų nėra. 

16. Kita informacija 
Duomenų nėra. 


